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Salve!!! E’ innegabile lo strapotere chicrosoft ha nel campaomputer. Secondo alcune
statistichepero, circa i32% di chi & un utent®indows, vorrebbe utilizzare uMac; molti pero
sono bloccati dai prezzi tropmecessividal lavoro o ancora dalla paura di non sapardientare
in questo nuovhabitat.

Da quando IaApple ha deciso di utilizzare i processtrtel, come quelli che sfrutta solitamente un
normalepc, provare il sistema operativo Apple sul nostro computenon € piu un sognoPrima

di questo avvenimento infatti, si poteva provareaulare il sistemApple in Windows, ma i
risultati non erano certamente esaltanti, poiclséstema doveva essere mgitatente

Oggi invece € possibile installare realmente netnoddard Disk il Mac OS X Leopard, e non &
nemmeno molto complesso.



Indice

Premessa
Cosa ci serve
Preparazione all’'installazione
Partizionamento del disco
Aggiornamento BIOS
Installazione
Post-Installazione
Riparare Windows dopo l'installazione
Creare un Dual Boot Leopard-Windows XP/Vista
1. Dual Boot fra Leopard e Windows Vista
2. Dual Boot Leopard e Windows XP
Impostare la lingua italiana in Leopard

Premessa

Installare un sistema Apple in un qualungoenputer nonApple, éillegale. Chi vuol seguire
guesta procedura, lo fara di st@onta. Questa guida infatthon vuole in alcun modo dare un
incipit ad una violazione, bensi vuole documentaren dato di fatto. Naturalmente, quando
utilizzeremoLeopard, non tutto il pc sardunzionante. Ad esempio potrebbe non funzionare la
schedaWireless I'audio. Alcuni di questi problemi posso essere ripartitagerso appositiext.
Seguendo questa guida non dovreste avere problentiguardanocaudio e scheda video Se
avete dei problemi, potetmmmentarequi, oppure chiedere direttamentdalum (in inglese)
InsanelyMag che € il punto di riferimento di tutto il progetbSX 86

Cosa ci serve

Per iniziare, abbiamo bisogno di VD contenente il sistema operativtac OS X Leopard
patchato per fungere in un pc. Ci sono moltissipaidi DVD, ma uno demigliori e piu utilizzati e
senz’altroKalyway, che prende il nome del ssuiluppatore.

Possiamo trovarlo un siti comMdininova o The Pirate Baotto la dicitur&Kalyway 10.5.2(o
10.5.3) ed ha un peso di cirda& GB. Se nel nostro hard disk utilizziaréindows Vista o XP,
allora abbiamo bisogno anche @8YD di installazione di Windows XP/Vista, che ci aiutera in
sequito.




Preparazione all'installazione
Partizionamento del disco

Ora che abbiamo i vabVD a nostra disposizione, andiamo a partizionarestnodard disk in
modo che Leopard possa trovare una casa iakitdre ZPer creare questo spazio, bastera
utilizzare GParted ( ), CD Live che permette partizionamento negli hard
disk.

Dopo averlomasterizzatq dobbiamo dire aBIOS di leggere per prima cosadD. Quindi
dobbiamo, mentre il pc si staviando, canc oF1 (a seconda del vostro BIOS) e dirigiamoci nella
schedache, di solito, viene chiamat&6ot sequencé Qui impostiamo la lettura d&tD/DVD al
primo posto. Inseriamo il CD n#dttore, e riavviamo lanacchinacon esso all'interno. Aspettiamo
gualche secondo chept avvii GParted.

All'esecuzione diGParted, scegliamo I'avvio predefinito:




Quando ci verra chiesto, selezionianDon't touch the keymagp’ nella sezione Configuring
console-daté:

| Configuring console-data |

The keymap records the layout of synbols on the keybooard.

- "Sglect keymap from arch list®: select one of the predefined keynaps
gpecific for your architecture (recommended for non-USB keyboards);

- "Dan"t touch keymap®: don't overurite the keymap in /etc/console,
which is maintained mamually with install-keymapiB);

- "Keep kernel keynap”: prevent any keymap fronm being loaded next tine
the systen boots;

- "Select keymap from full list®: list all the predefined keymaps.
Recomnended when wzing cross-architecture (often USH) keyvboards.

Policy for handling keynaps:
Select ke p from arch list

Don” t t.r_mr.hl loeymap
kKeep kernel keymap
Select keymap from full list

k> Cancel>

Digitiamo 14 per la scelta dellafngua italiana:

Looking for keymap to install:

DOHE
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oading language settings:

M1:-: Bre=silian 18: Latwian

M2: British English 19: Hacedonian

M3: Bulgarian 20: Horwegian

f4: Catalan 21: Hepali

M5: Czech 22: Portuguese

06: Dutch 23: Punjabi

A7- Finmish 24: Russian

M8: French 293: Spanish

M9: Galician 2b: Simplified Chinese

10: Gernan 27: Sloven

11: Greek 28: Swedish

1Z2: Hebrew 29: Traditional Chinese (Hong Komng)
13: Hungarian 30: Traditional Chinese (Taiwan)
14: Italian 31: Turkish

15: Japan 32: Ukrainian

16: Kinvarwanda 33: US English

17: Lithunanian 34: Vietnanese

hich language do you prefer 7
[33]1 14




Premiamdnvio quando ci verra chies

Later we will enler graphical environnent. If graphical enwvironnent (S-window) fails to =

. Mozt of the ti

Questa e una partkelicata, quindi facciamo moltattenzione Bisogna avere dello spazio n
allocato per poter creare una partizicLeopardina. Per ottenerlo possianaiminare una
partizione presente, oppuiidimensionare (quindi diminuire lo spazio massimo di) unzesse
Per eleminare ungartizione, basta semplicemente cliccare su di espigiare su “Delete’. Per
ridimensionare unpartizione invece, bisognera cliccare sulla partizione préaapoi pigiare s
“Ridimensiona/Sposté&; scegliamo nelldinestra che compare quanto spazio dare partizione.

Ora che abbiamo spazio libero, selezioniamolocelkiiamo sul pulsanteNew”...

=

fdwuihda - G2

GParted Modfica \Wisuslizza Dispositivo  Partizions  Auto

L E'? = i = _-:_} i = Elidevtda (227.48 mis) »
TiEn | FCrn; uris nusva partiziana nalla spazia non allocato r.nln:mn.'ur:jrl:"
Misdivs partzions #1 man alloeate
7844 MiB 148.04 M
Partiziona | Hasystamn Dimensione Ltz zat IPuker zad| Flag
Mludva partinone F1 ntfs TE. 41 M8

reon alflcoato B nan allocata

Creamions della Partziane Pnmana €1 {ntfs. 7644 MIB) su jdevihda

1 OEErEIRONE Nt SeSpeso




e creiamo una partizione di tiptAT32. La grandezza che daremo a questa, sara la geandez
effettiva del nostro Leopard.

CParted Modiica \Wsualizza Dispositive  Partizions  Amto

! a o "'i o ' u J Elidevpda (22748 mis) »

Partiziona
Pluova partizg

Cemensione minimar 32 ME Dsmensiona massima: 143 MiB

-
Spazo libers prima (MiE): 0 |3 Crescomal  Partions Primatia :I

Mueva dimensians (M) 148 3| Flesystern;  fat3z :]
Spanio libore dopo (MiB); 1 f: e |’

=] Arrotonda al cilindro

#Enn:dl e dd |
L.+

| Creanions dem oo e T T T O S T

1 OperEIRNe N SoSpes0

Finito le modifiche, clicchiamo su “Apply”...

OParted Modifica \Wisualizza Dispositivo  Partizions  Auto

B | il L - |

Elrdevmdn (22748 Mia) »

heew | Deleta RedemensonaiSposta Copy:. Pagte Undo  Apply R
- Irpphca tutte la operazionf——————
- e il il et et -
ir L]
Muttva partizione #1 - Muthd partiziong #2 |
TH.A4 M ¥ 149.04 MiE 1
| !
Partizions Iﬁnmt-m | Dimansions Utilizzats Inutilizzati Flag |

TE.44 MIB
145 04 MiB

Muova partinone #1 B ntfs

| creazone della Partizione Pnmana #1 (nifs. 7644 MB) su jdevhda
| Creanone della Partizione Pimiana #2 (fet32. 149,04 MIB) su idewhda

OpETETENI N Bapesn




e, dopo aver dato le dovutenferme...

OParted Modifica \Wisualizza Dispositivo  Partizions  Auto

18 o G O

[tex  Delets | Redmensona/Sposta Py Raste Undo  Apply

Elrdevmdn (22748 Mia) »

P =
Muttva partizione #1 s Muthd partiziong #2 E
7H.A4 ME E 149.04 MiB |

I "

0 T 0

Partiziona

Flag

Mluova partinone -
E Applicare veramente |le operazionl in sospeso?

S| raccamanda di esequire una copla di sicurezza
ch tutti | dati impartanti prma di proseguine,

| & cancel

Creaziong della Partmione Pnmana #1 (nths. 7644 MIB) su fdevthda

| Creanone della Partizione Pnmiana #2 (fet32. 149,04 MIB) su idewhda

OPETRTIONI IN S0Spesa

si avviera il processo ghartizionamento:

GParted Modifica ‘isuslzza Qispositwe Partizons  Ajuta

= | g T

fiew  Deleta Frdimensiona/Sposta Cap Faste unda Apply

Elidevihda (22748 ma) =

B e T e e i e s RS S R
B

Aapplicarions della DpErazioni N sospesn

7
Applicazione delle operazioni in sospaso

i
I
—— i

Parirzione  |Applicazionae di tutte le operanans elancate, Flig

p—— In bane alla quantith e al tipo di operazion questa procedura potrebbe nchisdere molta temoo,

m Dparazioni complatale:

&) pperatians successfully complated

| A gty 4 |
» Dettaghi

Saha dattagl | H;Ir”.n |

Creaziona daella Partiziane Prmana #1 [ntfs; 78,499 MiB) s idevihda

Creanone della Partimons Primana #2 [ft32, 14904 MiB} su (dewhda

QpETRINNI 1IN SOSpEs0

Ecco quindi una casetta per il nostopard. Ora proviamo adhserire nel nostro pc il DVD del
Leopard e digitiamo (dando di conseguenza l'inlag)arola-v. Se dopo qualche minuto si avviera
il processo dhstallazione, allora passate pure al prossimo paragrafo “liaztiaine”.



Aggiornamento BIOS

Se invece, purtroppo, il tutto Biocca allora dobbiamo modificare il nostBIOS, in modo che
accetti riesca a comprendere cio chKddyway gli sta dicendo. In osrom.net/biosmod, c'é una
raccolta di alcuni dei BIOS modificatad hocper I'installazione del Mac OS X Leopard.

Avendo un notebooRSUS F3Sy vi descrivo il procedimento generale per aggiceneBIOS in
guesto portatile: dopo aver scaricato e decompiiefbx posizioniamolo inC: e riavviamo la
macchina. Al riavvio premiambBl, andiamo nella schededvanced (basta premere faeccia
destra) e avviamo la funzioneStart Easy FlasH.

A questo punto si aprira una finestra, nella gbalgtera selezionaredisco C;, cercare nel
riquadro centrale il filé3svas.208 premere invio su questo. Dopo aver dato le wanéerme, si
awviera I'aggiornamento d&IOS, che solitamente dura poco meno diminuto.

Installazione

Ora che la parte piu difficile & passata, toctsstallazionevera e propria déWlac OS X Leopard.
Inseriamo quindi iDVD di installazione del Leopard ed inseriamoDopo qualche minuto,
comparira il menu per la scelta dditagua nel processo di installazione:




Scegliamo l'italiano e aspettiamo la fine daticamenta

Ed ecco il benvenuto chelieopard ci porge, clicchiamo suContinua“:




Dopo averla letta, accettiamolieenza d’'usa

In alto a sinistra, apriamo il menWftility ” e scegliamo la funzioneJtility Disco*:

& wipnstine Password

a Urtility Password Firmware

Syistem Profler

Litility MNetwork

el 4 iema Ja hat kup

- ————



Nella nuova finestra, selezioniamo nella seziosmistra, il disco dove andremo ad installare
Leopard e apriamo la sched#fizializza” :

A malyway 1052 QYD1 parmEs.
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In questa scheda, selezioniaMac OS estesqJournaled) comEormato Volume e come Nome
“Leopard”:




Diamo quindi il via al processo cliccando dnizializza®“. Chiudiamo la finestra e ci ritroveremo
davanti alla scelta dell’hard disk dove installae®pard; selezioniamo quindi il disco rigido appena
inizializzato e clicchiamo suContinua*“:
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Per Cimstallazione di gueito software sonog necetsal 8,8 G di spafo

Ml sedlte & iniiabliie il solware sl visliimse “Ledgiand

Ora avremo il menuRiepilogo Installazioné’, dove bisognera effettuare qualche modifica
attraverso la funzionePersonalizz4:

Per iniriare Finvrallarione o Mac OS5 &, fa ciic su installa
Per modificare le preferenee di installarions, fai Clic su Personalizes
I cosmpaiter 8l rlavvierd une volis completata Finstallasions

r_ll- tanmaliers triaiadla
L LR




In questo menu, andiamo a deselezionaegue Aggiuntive®, poiché non & presentatéliano,
che andremo ad implementare nel parageafst-Installaziorte

e § valor o defaul

Nella sezione Kernels®, selezioniamdernel_vanilla_92e deselezioniamo gli altri:

bl P P Dy T
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Nella sezione Graphics_Drivers®, selezioniamo i driver per la nostra scheda,casb del mio
notebook ad esempio, giNVidia_Geforce".

Spars richseate & 4 LB B an g
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Nella sezione Patches, selezioniamo tutti gli elementi trannbdot_with_cpus=1_flag e
“Francais_pc_keyboard_layout:

) wabedi o sl b




Controlliamo poi se leAMD_1052_Patche$ nel caso stiamo utilizzando un p6é4-bit, siano
selezionate. Ritorniamo quindi &Rlepilogo Installazion€ e clicchiamo installa®:

Pes inigiare Vinsialaricne di Mac 0% 5, Fal chic su iatakla,
Por madifiare le preferenze di bvstallazione, Tal i su Personaliess,
Il compuier u rlaveins s una vnlta Completata Finstalia siane

e el

Prima dell'installazione veragopria, si avviera un controllo del disco, che possiamo
tranquillamentegnorare:

Ed ecco finalmente la tanto decantatstallaziond

Installazione




Finita I'installazione 2

Installazione riuscita

Mac 05 X & stato installato sul volume “Leopard™.

Per completare DinitallaFinnge # NECELLATID ravviane | computer

Il computed & riaveinrd tra 13 seO0ngd L]

Fail che s Bigwia per naveiare || oompuier adesss

A questo punto, il pc si riavviera. Vi sara mosirah video dbenvenuto:

con la schermata thenvenutq nella quale dovrete scegliere la lingtaiana.

et wg el )
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Cliccando su €ontinue®, ci verra esposto il menu perdanfigurazionedellatastiera; scegliamo
Italian - Pro e clicchiamo suContinue” :

Chostnd § §o@hamadsl Lo

Select Your Keyboard

L

Nella seguente schermata, ci viene propodtasferimento dei dati da un altro mac; selezioniamo
“Do not transfer my information now” e clicchiamo su Continue” :




Inseriamo alcuneformazioni:

Altre piccoledomandinechelLeopard ci pone:



Tocca ora creare uaccountseguendo la procedugaidata (potremo modificare anche in seguito
guesteopzioni):

Impostiamo ilFuso orario:



Impostiamo anche ldata e I'ora:

Nella prossima schermata, selezioniarity ‘computer does not connect to the Internéte
clicchiamo su Continue”



Un appunto dLeopard che ci ricorda registrarci; clicchiamo sDdn€'...

e godiamoci finalmenteeopard &

Post-Installazione

Riparare Windows dopo l'installazione
Dopo l'installazione dLeopard, il nostrowWindows non si avviera piu. Ma niente di grave, come
detto in precedenza infatti, bisognara utilizz&@D/DVD di installazione del nostid/indows, e
avviare la riparazione.
Per eseguire questo processo riparatore, saraesuttiinserire nel lettore discadD/DVD di

installazione e cercare un tasto similedRepair my computer’; in Windows Vista lo troverete
appena sottolfistall Now":

Dopo aver seguito la procedura, il vosiindows si avviera.



Creare un Dual Boot Leopard-Windows XP/Vista
Dual Boot fra Leopard e Windows Vista

Come avrete notatbeopard si avvia soltanto se inseriamdiVD di installazione. Per evitare
guesta fastidiosprocedura, possiamo creare un dual bootWéndows e Mag in modo che
saremo noi a scegliere di avviare I'uno o I'aiistema operativo

Se utilizziamowindows Vista, possiamo sfruttare I'ottimBasyBCD per giungere allo scopo. In
particolare, dovremo innanzi tutto, scaricegesyBCDe unsoftware comeMacDrive (versione di
prova) o HESExplorer(software gratuit@ompatibile anche con sistemi@4-bit), in modo di
abilitare la lettura delle partiziorlFS+ anche daVindows.

Dopodiché, avviam&asyBCD e posizioniamoci nella schedad/Remove Entries



In questa finestra, dirigiamoci nella schédac:

In “Type®, scegliamo Generic x86 PC e come nome, le parole che saranisnalizzateper
I'apertura diLeopard:



Clicchiamo quindi suAdd Entry *:

Andiamo ora nella sched&hange Setting:



Qui possiamo decideresistemache allo scadere del tempo (tempo configurabildBiootloader
Timeout®) si avviera:

Ora se abbiamo installaMacDrive, in “Computer”, ci sara mostrato il disco del nostro caro
Leopard :

Localizziamoci quindi irE:\usr\standalone\i386\(E: € il disco diLeopard, quindi dovrete
cambiarlo a seconda della lettera che gli & stasagnatanel vostro pc):

Copiamo quindi il fileBoot.efiin C:\NST, e in questa cartella rinominiamaist_mac.efi:

Tutto quest@rocedimentaq, e servito per trovare le istruzioni da dateasyBCD per avviare
Leopard senza bisogno dgV/D di installazione. ConHFSEXxplorer, la procedura épeculare
soltanto che per trovat®ot.efi ci bastera attivare il programma, dirigerci verso
\usr\standalone\i386\, selezionalmbt.efi’ e cliccare su Extract”. Quindi rinominarlo in
nst_mac.efie posizionarlo irfC:\NST.

A questo punto provate voi stessi a riavviare i(@Elackintosh @) ed avviard_eopard dal
menu.



Dual Boot Leopard e Windows XF

Per far avvenire il dual boot Windows XP con Leopardbastera applicare il tanto discuss
utilizzatochain0 method Il metodochainO consiste nel copiamguestochainC in C: di Windows
XP. Dopo aver scaricato e gimionato il file, bisognera modificare con editor di testc (Wordpad
o Blocco notepoot.efi (attivate la visualizzazione delle cartelle naseakt ‘Pannello di
Controllo” -> “Opzioni Cartella” -> “Visualizzazioné€).

Aggiungiamo alla fine di boot.efa stringaC:\chain0="Mac OS X86 e salviamo il file.
Riavviamo ilpc ed ecco la possibilita sceltadell’'uno o dell’altrosistema operativt.

Impostare la lingua italiana in Leopard
Per impostare la nostra lingua in Leopard, basteagicarequestopacchetto dlocalizzazione

Prima di questo pero, andiamoattivare la lingua automatica: dirigiamoci irSystem
Preferences...

“International “.

In questo menu, nelquadro di sinistra, andiamo a spostare con il motltaliano” in prima
posizione.



Ritornando al fildtalian-language: dopo aver decompressaidthivio, andiamo a cliccare due
volte sul file*.pkg e si avviera il processo guidato per I'installa@alellalingua italiana.
Clicchiamo quindi suContinua“:

Conferma per lhstallazione



Inseriamo quindi nome utente e password per démesgdller i privilegi diamministrazione:

Installazione riuscita!



Dopo questa installazioneavviamo il pc:

Ed ecco come il careopardino ha imparato a parlare correttamenté@aliano @

A presto una breve guidatroduttiva per utilizzare un Macscorciatoig installazione software e
molto altro.

Versione originale:http://www.sparkblog.org/come-installare-mac-osergard-hackintosh-pc/

Questa guida é stata scritta®i@iper Wolf per Sparkblog.org, ed & protetto da lice@Greative
Commons pertantoalcuni diritti sono riservati .

Maggiori informazioni su http://creativecommons /iognses/by-nc-sa/2.5/it/.



